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DIN EN ISO/IEC 17025 Erstellt von/am:
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Prifstandorte —
Norm mit Ausgabestand: Titel der Norm: Kompetenzbereich Abschnitt aus der Norm Lange Eck 5 (LE 5) und/oder yertfizioct und Norm mit Norm mit Norm mit Norm mit Norm mit Ausgabestand:
Freigegeben am:
Lange Eck 10 (LE 10) 58099 Hagen geg! :
~ABSCHATCS.T: EnCue)
(keine Stiftschrauben)
- Abschnitt 9.2: Zugversuch an fertigen Schrauben zur
Bestimmung der Zugfestigkeit Rm)
ische Eig von Verbi aus - Abschnitt 9.3: Zugversuch an ganzen Schrauben zur
DIN EN 150 898-1 : 2013.05 [cOnlenstoffstahl und legiertem Stah| — Teil 1: Schrauben mit Zugversuch Bestimmung der Bruchverléngerung Af und LE 5 und LE 10 06.05.2013 DIN EN ISO 898-1:2009-08 DIN EN ISO 898-1:1999-11
- und der 0,004 8 dDehngrenze Rpf
Feingewinde - Abschnitt 9.4: Zugversuch fir Schrauben mit reduzierter
Belastbarkeit aufgrund der Kopfgestaltung
- Abschnitt 9.5: Zugversuch fir Schrauben mit Dehnschaft
- Abschnitt 9.6: Prifikraftersuch an fertigen Schrauben
. Abschnitta7- an
DIN EN 150 GB92-1:202006 |02 3180 B Teil1: bei Zugversuch keine Einschrankungen LE 5 und LE 10 02.06.2020 DIN EN IS0 6892-1:2017-02 | DIN EN SO 6892-1:2008-12 DIN EN 10002-1:2001-12 DIN EN 10002-1:1991-04
DIN EN 150 6892-2 : 2018-09 Teil: bel Zugversuch keine Einschrankungen LE 5und LE 10 03.00.2018 DIN EN IS 6892-2:2011-05 DIN EN 10002-5:1992-02
erhohter Temperatur
+ Abschnitt 9.1.2: Prfverfanren zur gleichzeitigen
Bestimmung von R, Rpf, und A
- Abschnitt 9.1.4: i zur
der Verlangerung A
- Abschnitt 9.1.5: Zugfestigkeit Rmf — Priifergebnisse und
- Anforderungen
von Verbi aus - Abschnitt 9.1.6: 0,2-%-Denngrenze Rpf — Priifergebnisse
DINEN 150 i igen ni Stahlen - Teil 1: Zugversuch und Anforderungen LE 5 und LE 10 06.08.2020 DIN EN SO 3506-1:2010-04 | DIN EN SO 3506-1:1988-03
Schrauben mit festgelegten Stahsorten und - Abschnitt 9.1.7: Bruchverténgerung A — Prifergebnisse und
Festigkeitsklassen Anforderungen
- Abschnitt 9.2: Zugversuch fir Schrauben mit reduzierter
Belastbarket aufgrund der Kopfgestaltung
- Abschnitt 9.3: Zugversuch fir Verbindungselemente mit
reduzierter Belastbarkeit aufgrund der
i i von i aus
DIN EN150898-1: 201305 [ Ohienstoffstahl und legietem Stan - Tl 1 Schrauben mit Harteprifung - Abschnitt 9.9: Hértepriifung LES 06.05.2013 DIN EN ISO 898-1:2009-08 DIN EN ISO 898-1:1999-11
Feingewinde
i i von i aus
DIN EN IS0 898-2:2023.02 |onlenstoffstahl und legiertem S_‘ah' ~Teil 2: M“ﬁ;" mit Hartepriifung + Abschnitt 9.2: Hértepriifung LE5 24.01.2024 DIN EN ISO 898-2:2012-08 DIN EN ISO 898-6:1996-02 DIN EN 20898-2:1994-02
Feingewinde
von i aus
DINEN 150 i igen ni Stahlen - Teil 1: Harteprfung - Abschnitt 9.6: Hartepriifung LES 06.08.2020 DIN EN SO 3506-1:2010-04 | DIN EN SO 3506-1:1888-03
Schrauben mit festgelegten Stahisorten und
Festigkeitsklassen
DIN EN IS0 6506-1 : 2015-02 | Hartepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren Hérteprifung B W 1/30; HBW2,5/62.5; HBW2.5/187,5; HBWSITS0: LES 17.02.2015 DIN EN SO 6506-1:2006-03
DIN EN IS0 6507-1 : 2024-01 | Héirteprifung nach Vickers — Teil 1: Prifverfahren Hérteprifung HV0,3; HV0,5; HV1; HV5; HV10; HV30 LES 19.12.2023 DIN EN IS0 6507-1:2018-07 | DIN EN IS0 6507-1:2006-03 | ~ DIN EN ISO 6507-1:1998-01
DIN EN 1SO 6508-1:1999-10
DIN EN IS0 6508-1 : 2024-04 | Hairteprifung nach Rockwell - Teil 1: Priifverfahren Hérteprifung - Skala C LES 08.03.2024 DIN EN IS0 6508-1:2016-12 | DIN EN IS0 6508-1:2015-06 |  DIN EN ISO 6508-1:2006-03 DIN EN ISO 6508-1
i 1:2000-05
i i von i aus
DINEN 150 898-1: 201305 [Fonenstoffstahl und legiertem Stabl ~ Tel 1: Schrauben mit Kerbschlagbiegeversuch + Abschnitt 9.14: Kerbschiagbiegeversuch an spanend LES 06.05.2013 DIN EN ISO 898-1:2009-08 DIN EN ISO 898-1:1999-11
F - und hergestelien Proben
Feingewinde
DIN EN IS0 148-1: 2017-05  |Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: keine Einschrankungen LES 29.06.2017 DIN EN IS 148-1:2011-01 DIN 50115:1991-04
DINEN 150 7438 :2021-03 | Metallische Werkstoffe - Biegeversuch Technologischer Biegeversuch keine Einschrankungen LES 04.03.2021 DIN EN SO 7438 : 2016-07 DIN EN ISO 7438:2012-03 DIN EN SO 7438:2000-07 DIN 50111:1987-09
i i von i aus
DIN EN 150 898-2:2023.02 | <nienstoffstahl und legiertem Stah - Tel 2: M“ﬁ;" mit Prifkraftversuch - Abschnitt 9.1: Priifkraftversuch LE5und LE 10 24.01.2024 DIN EN ISO 898-2:2012-08 DIN EN ISO 898-6:1996-02 DIN EN 20898-2:1994-02
DIN EN IS0 10484 : 2004-10 | Aufweitversuch an Muttern Aufweitversuch an Muttermn keine Einschrankungen LES 01.10.2004 DIN EN 493:1992-07
i i von i aus
DIN EN IS0 898-1: 2013.05 | onlenstoffstahl und legiertem Stahl —Teil 1: Schrauben mit Metallographische Priifungen * Abschnitt 9.10: Entkohlungspriifung LES 06.05.2013 DIN EN SO 898-1:2009-08 DIN EN SO 898-1:1999-11
F - und - Abschnitt 9.11: Aufkohlungsprifung
Feingewinde
Stahl - Mi i i der ) o DIN EN 1O 643
DIN EN IS0 643 : 2024-12 Metallographische Prifungen keine Einschrankungen LES 26.11.2024 DIN EN SO 643:2020-06 DIN EN SO 643:2013-05 DITLEN 1SC DIN EN SO 643:2003-09 DIN 50601:1985-08
Korngrotte Berichiigung 1:2004-07
ASTME 1122025 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size Metallographische Priifungen keine Einschrankungen LES 27.08.2025 ASTME 112:2013
. : Mi ische Prifung von ’ e
DIN 50602 : 1985.00 sche o i Metallographische Priifungen keine Einschrankungen LES 12.07.2006
ore i ische Uberziige auf magnet ! i . !
DINEN IS0 2178 201611 | e O S eaetvertonren Bestimmung der Schichtdicke keine Einschrankungen LES 14112016 DIN EN ISO 2178:1995-04
. Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy | Funkenemissionsspektrometrie an - .
ASTM E 415 : 2021 Slemt by Spork Ao Emisaion Spectramey et hocherion StErion keine Einschrankungen LES 09.11.2021 ASTME 415 : 2017
itiung der igheit ni tahle gegen
DINEN 150 36512 : 1998.08 | erkistalline Korrosion - Teil 2: Nichtrostende austenitische Korrosionsprifung keine Einschrankungen LES 02.11.1999

und ferritisch-austenitische (Duplex)-Stahle;
i in igen Medien
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It i von i aus
DIN EN 150 898-1 : 2013.05 [COnlenstoffstahl und legiertem Stah! — Teil 1: Sc'l‘"::be" mit Warmetechnische Prifungen - Abschnitt 9.12: Wiederanlassversuch fiir Schrauben LES 06.05.2013 DIN EN ISO 898-1:2009-08 DIN EN ISO 898-1:1999-11
Feingewinde
DIN EN 1SO 18203:2022-07  |Stahi - Bestimmung der Dicke gehérteter Priifung keine Einschrankungen LES 05.12.2022
DIN EN IS0 2639 : 200304 [Stahi - Bestimmung und Priifung der Ei Priifung keine Einschrankungen LES 01.04.2003 DIN 50190-1:1978-11
DIN EN 10328 : 2005-04 |Ese" und Stahl — Bestimmung der Einhartungstiefe nach dem| .., icch.technologische Priifung keine Einschrankungen LES 01.04.2005 DIN 50190-2:1979-03
Randschichthéirten
| Hértetefe wérmebehandelter Teile; Ermittlung der keine Einschrankungen LES 03.11.1999 !

DIN 50190-3 : 1979-03

Metallurgisch-technologische Priifung
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