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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass die

Werkstoffpriifung Kunze GmbH
Lange Eck 5, 58099 Hagen

ein Pruflaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir
die in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage naher spezifizierten
Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusatzlich bestehende gesetzliche und
normative Anforderungen an das Priflaboratorium ein, einschlieBlich solcher in relevanten
sektoralen Programmen, sofern diese in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage ausdriicklich
bestatigt werden.

D-PL-19190-01-01  Giiltig ab: 29.05.2026

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschisse erteilt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 29.05.2026. Sie
besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der dazugehorigen Anlage.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-19190-01-00

Berlin, 29.05.2026 Im Auftrag
Dr.-Ing. Tobias Poeste | Fachbereichsleitung

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne
Unterschrift gliltig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
tiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleGi. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behorden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet
haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig
anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European
co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19190-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 29.05.2026
Ausstellungsdatum: 29.05.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-19190-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Werkstoffpriifung Kunze GmbH
Lange Eck 5, 58099 Hagen

mit den Standorten

Werkstoffpriifung Kunze GmbH
Lange Eck 5, 58099 Hagen

Werkstoffpriifung Kunze GmbH
Lange Eck 10, 58099 Hagen

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 6
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Prafungen in den Bereichen:

mechanisch-technologische Priifungen, metallographische Priifungen und Schichtdickenbestimmung
an metallischen Werkstoffen und Bauelementen; Untersuchung von niedrig- und hochlegierten
Stdhlen mittels Funkenemissionsspektrometrie; Korrosionspriifung an nichtrostenden Stahlen

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Prifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des
Priflaboratoriums.

Die Priifverfahren sind mit den Symbolen der nachfolgend aufgefiihrten Standorte gekennzeichnet,
an denen Sie durchgefiihrt werden:

Lange Eck 5, 58099 Hagen = LE5 Lange Eck 10, 58099 Hagen = LE10
1 Mechanisch-technologische Priifungen
1.1 Zugversuch
DIN EN ISO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LE5
2013-05 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — LE10

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen —
Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe — Zugversuch — LES
2020-06 Teil 1: Prifverfahren bei Raumtemperatur LE10
DIN EN ISO 6892-2 Metallische Werkstoffe — Zugversuch — LES
2018-09 Teil 2: Prifverfahren bei erhéhter Temperatur LE10
DIN EN I1SO 3506-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LE5
2020-08 nichtrostenden Stahlen — LE10

Teil 1: Schrauben

Gultig ab: 29.05.2026
Ausstellungsdatum: 29.05.2026 Seite 2 von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19190-01-01 Akkreditierungsstelle
1.2 Hartepriifung
DIN EN ISO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LES
2013-05 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen —

Regelgewinde und Feingewinde
DIN EN ISO 898-2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LES
2012-08 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —

Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen —

Regelgewinde und Feingewinde
DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Brinell — LES
2015-02 Teil 1: Prifverfahren
DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Vickers — LES
2018-07 Teil 1: Prifverfahren
DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell — LE5
2016-12 Teil 1: Prufverfahren
13 Kerbschlagbiegeversuch
DIN EN ISO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LES
2013-05 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen —

Regelgewinde und Feingewinde
DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach LES
2017-05 Charpy -

Teil 1: Priifverfahren
14 Technologischer Biegeversuch
DIN EN ISO 7438 Metallische Werkstoffe — Biegeversuch LES
2021-03
Glltig ab: 29.05.2026

Ausstellungsdatum: 29.05.2026 Seite 3 von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19190-01-01 Akkreditierungsstelle
1.5 Prifkraftversuch
DIN EN ISO 898-2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LES
2012-08 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — LE10

Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen —

Regelgewinde und Feingewinde
1.6 Aufweitversuch an Muttern
DIN EN ISO 10484 Aufweitversuch an Muttern LES
2004-10 LE10
2 Metallographische Priifungen
DIN EN ISO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LES
2013-05 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen —

Regelgewinde und Feingewinde
DIN EN ISO 643 Stahl — Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren LES
2020-06 KorngrolRe
ASTM E112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size LES
2013
DIN 50602 Metallographische Prifverfahren — Mikroskopische Priifung LES
1985-09 von Edelstdahlen auf nichtmetallische Einschliisse mit Bildreihen
3 Bestimmung der Schichtdicke
DIN EN I1SO 2178 Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen LE5
2016-11 Grundmetallen —

Messen der Schichtdicke — Magnetverfahren

Gultig ab: 29.05.2026
Ausstellungsdatum: 29.05.2026 Seite 4 von 6
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4 Funkenemissionsspektrometrie an niedrig- und hochlegierten Stihlen
ASTM E415 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy LES
2021 Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry

Das folgende Priifverfahren befindet sich auBerhalb des flexiblen Akkreditierungsbereichs:

WPK-OES-01 Optische Funkenemissionspektrometrie (OES) zur Bestimmung LE5
2025 der Zusammensetzung flir Stahl- und Eisenbasiswerkstoffen,
Aluminium- und Kupferlegierungen

5 Korrosionspriifung
DIN EN ISO 3651-2 Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stahle gegen LES
1998-08 interkristalline Korrosion —

Teil 2: Nichtrostende austenitische und ferritisch-austenitische
(Duplex)-Stahle — Korrosionsversuch in schwefelsdurehaltigen

Medien
6 Warmetechnische Priifung (Wiederanlassversuch fiir Schrauben)
DIN EN ISO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus LES
2013-05 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen —
Regelgewinde und Feingewinde

7 Metallurgisch-technologische Priifung

DIN EN ISO 18203 Stahl — Bestimmung der Dicke geharteter Randschichten LES
2022-07

DIN EN I1SO 2639 Stahl — Bestimmung und Prifung der Einsatzhartungstiefe LES
2003-04

DIN EN 10328 Eisen und Stahl — Bestimmung der Einhartungstiefe nach dem  LE5
2005-04 Randschichtharten

DIN 50190-3 Hartetiefe warmebehandelter Teile — Ermittlung der LES
1979-03 Nitrierhartetiefe

Gultig ab: 29.05.2026

Ausstellungsdatum: 29.05.2026 Seite 5 von 6
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verwendete Abkiirzungen:

ASTM American Society for Testing and Materials

DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization

WPK Hausverfahren der Werkstoffprifung Kunze GmbH
Glltig ab: 29.05.2026

Ausstellungsdatum: 29.05.2026 Seite 6 von 6



